
Torno de husillo de roscar o husillo guí
Martin KMK 40

Número de
Almacén:

0303030

Típo de Máquina: Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca: Martin
Típo: KMK 40
Año: 1975
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro volteo sobre bancada : 400 mm
diámetro volteo sobre carro: 220 mm
longitud de torneado: 1100 mm
altura de puntos: 180 mm
diámetro de pasaje de husillo : Ø 45 mm
gama de revoluciones: 31,5 - 1.400 / 12 step U/min
gama de avance en dirección x: längs: 0,08 - 1,10 m/min
gama de avance en dirección y: quer: 0,028 - 0,40 m/min
cono morse cana MT: MK4
ajuste de caña contrapunto: 200 mm
potencia total requerida: 4,0 kW
Peso de la Máquina aprox.: 1,7 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,5 x 1,1 x 1,4 m
dimensiónes de transporte del máquina : m

Informaciónes Adicionales
Equipamiento:
-Mandril de tres mordazas Ø 250mm fabricante Forkardt con mordazas intercambiables.
-Soporte de acero multifix
-dispositivo de refrigeración por agua con bomba
-Protector de mandril
-bandeja de recogida de virutas
-Barrera para virutas

Accesorios:
-llave inglesa
-sujetador de herramientas
-2 piezas de engranajes
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