
Torno de husillo de roscar o husillo guí
PINACHO SC 200-42-1000

Número de
Almacén:

0305006

Típo de Máquina: Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca: PINACHO
Típo: SC 200-42-1000
Año: 2016
Típo de control: conventional
País de Origen: España
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro volteo sobre bancada : 402 mm
diámetro volteo sobre carro transversal: 245 mm
longitud de torneado: 1000 mm
distancia entre puntos: 1000 mm
altura de puntos: 200 mm
diámetro de giro: in Kröpfung: 560 mm
0: Breite: 120 mm
revolución por minuto: 40 - 345 / 345 - 1015 / 1015 - 2800 U/min
avance: längs: 0,05 - 0,752 + quer: 0,025 - 0,376 mm/U
diámetro de husillo: Ø 42 mm
cono morse cana ISO: MK4
recorrido de la cana contrapunto: 180 mm
potencia total requerida: 4,1 kW
Peso de la Máquina aprox.: 1,2 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,4 x 1,0 x 1,7 m

Informaciónes Adicionales
Die Drehmaschine verfügt über keinen Eilgang.
Positionierung über 2-Achsen
Anzeige über Pinacho Lathe Controller
Multifix-Stahlhalter mit Drehmeißel
Kühlmittelanlage
Fußtaster
Gewindeschneiden möglich (metrisch, Whitworth, Modul, Pitch)
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