
Torno CNC
GOODWAY GA 2800

Número de
Almacén:

0305009

Típo de Máquina: Torno CNC
Marca: GOODWAY
Típo: GA 2800
Año: 2008
Típo de control: CNC
País de Origen: Taiwán
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

en consultación

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro volteo sobre bancada : 400 mm
diámetro volteo sobre carro transversal: 400 mm
longitud de torneado: 1155 mm
max. diámetro torneado : Ø 350 mm
curso eje -x: 205 mm
curso eje-Z axis: 620 mm
control: Fanuc OI-TC
: 235 (with Tailstock) kg
diámetro de pasaje de husillo : Ø 80 mm
revolución por minuto: 0 - 3500 / steples U/min
avance rápido eje x: 20 m/min
avance rápido eje z: 24 m/min
torreta de herramientas - número de estaciones: 12
horas encendido : h
cono morse cana ISO: MK 4 mm
recorrido de la cana contrapunto: 150 mm
presión operativa: bar
potencia total requerida: 45 kVA
Peso de la Máquina aprox.: 4,0 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,6 x 1,8 x 2,2 + Transformator m
dimensiones hidráulica: mm

Informaciónes Adicionales
Equipamiento:
-Mandril de 3 garras Ø 260mm con garras intercambiables interior/exterior
-punto central en contrapunto
-torreta de discos Ø 480mm
-Grupo hidráulico (40 litros de capacidad)
-bandeja de refrigerante (80kg)
-Filtro de aire de escapeLOSMA
-Bandeja de virutas (30 kg)
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Torno CNC
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-Transportador de virutas (180 kg)

Funcionamiento mediante panel de control e interruptor de pedal

Accesorios:
varios manguitos de barra Ø 78mm (exterior)
varias barras de sujeción
1x plato de torno de 4 garras Ø 200mm TOS
Varias mordazas de sujeción
Varios dispositivos de sujeción 
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