
Roscadora
ProfiRoll Bad Düben PR 16.1

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0500026

Típo de Máquina: Roscadora
Marca: ProfiRoll Bad Düben
Típo: PR 16.1
Año: 1999
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

a solicitud

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
presión: 16 t
diámetro de pieza max.: mm
longitud de rosca: 8000 mm
diametro de herramienta max.: 195 mm
diámetro interior del husillo: 54 mm
revolución por minuto: 16 - 315 U/min
potencia total requerida: ca. 10 kW
Peso de la Máquina aprox.: 2,3 t
dimensiónes máquina: L:1,6 x B:1,6 x H:1,4 m
dimensiones de armário elétrico Long x Anch x Altura: 0,7 x 0,4 x 1,3 m

Informaciónes Adicionales
Procesos y aplicaciones: Laminación de roscas; laminación de roscas, conformado en frío - fabricación de espárragos roscados y/o varillas
roscadas
Proceso de perforación de hasta 145 mm y de paso de hasta 8000 mm

- paso de rosca máx. 5mm
- husillo de la herramienta / movimiento del cabezal mín./máx.: 128 / 240mm
- movimiento de cabeza: 1 - 15mm infinitamente variable
- ángulo de ajuste del eje: 0 - 10°.

Equipo:
- unidad hidráulica Rexroth
- depósito del líquido de corte
- soporte central 60mm
- panel de control y pedal 
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