Prensa de embutir de un soporte - hidrau W’ v

WMW ZEULENRODA PYE 160 S1M (UVV) Al

Infelizmente la maquina ya fue vendida.

Numero de 0700425

Almacén:

Tipo de Maquina: Prensa de embutir de un soporte - hidrau
Marca: WMW ZEULENRODA

Tipo: PYE 160 S1M (UVV)

Afio: 1989

Tipo de control: conventional
Pais de Origen: Alemania
Ubicacion de Leipzig 2
Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

presion: 160 t
carnero de carga : 500 mm
escote: 360 mm
profundidad de moldeo max.: 200 mm
superficie de sujecion de mesa: 900x600 mm
superficie del portapunzén: 450x750 mm
altura sobre el piso: 800 mm
mayor distancia entre mesa y punzén: 1000 mm
velocidad arriba: 125 mm/sec
velocidad abajo: 200 mm/sec
fuerza de eyector: 830 kN
potencia total requerida: 17 kW

Peso de la Maquina aprox.: 7,71
dimensiones maquina: B:1,3xT:2,0H:3,7 m

Informaciones Adicionales

La prensa dispone de una unidad de embuticion profunda con una profundidad de embuticién de 200 mm
manejo a dos manos

Accesorios:

accesorio al carnero: con una placa 450x750x90mm

Equipo:

Rejilla de proteccion

Totalizador

UVV (UVV= Reglamento de Prevencion de Accidentes) hasta 11/2015
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