
Prensa hidráulica de embutir – un soport
MAE Hy S25SZ

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0703032

Típo de Máquina: Prensa hidráulica de embutir – un soport
Marca: MAE
Típo: Hy S25SZ
Año: 1966
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 2

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
presión: 25 t
golpe: (Stößel) 450 mm
escote: 315 mm
fuerza de amortiguador del troquel : 10 (Gegenhaltekraft) t
fuerza de retorno: 10 (Stößel) t
carrera del amortiguador del troquel: 200 mm
superficie de sujeción de mesa: 600x600 mm
pasaje abertura dentro del mesa : Ø 315 mm
placa de sujeción a la mesa: 580x580x280 mm
díametro de pasaje: Ø 80 mm
distancia entre placa de sujeción + carnero: 650 mm
superficie del acción de amortiguador del troquel : 300x200x400
área de superficie de sujeción de carnero: 350x350 mm
velocidad de carnero - avance: 90 mm/sec
velocidad de carnero - retroceso: ca. 280 mm/sec.
altura sobre piso: 700 mm
potencia total requerida: 5,5 kW
Peso de la Máquina aprox.: 2,0 t
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: 1,6x1,05x2,7 m

Informaciónes Adicionales
Prensa hidráulica de embutir – un soporte
- manejo a dos manos
- tanque de óleo aprox. 160Litros 
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