
Prensa de un soporte - hidráulica
PME PHY 160C

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0703062

Típo de Máquina: Prensa de un soporte - hidráulica
Marca: PME
Típo: PHY 160C
Año: 2007
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 2

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
presión: 160 t
distancia entre columnas: mm
golpe: mm
velocidad de carnero : Arbeitsgang: 69 mm/sec
velocidad de carnero - avance: 300 mm/s
velocidad de carnero - retroceso: 480 mm/s
Escote: mesa/prensil arriba: 800 mm
escote: 360 mm
carnero de carga : 600 mm
superficie del portapunzón: B: 1000 x T: 600 mm
dimensiones de la Mesa : B: 1000 x T: 700 mm
pasaje dentro del mesa: 50 mm
altura sobre piso: 1030 mm
potencia total requerida: 26,5 kW
Peso de la Máquina aprox.: ca. 12,0 t
dimensiones de armário elétrico Long x Anch x Altura: 1,1 x 0,4 x 1,6 m
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,2 x 1,8 x 3,8 m
fuerza de amortiguador del troquel : 400 kN
carrera del amortiguador del troquel: 300 mm

Informaciónes Adicionales
C-Ständerpresse aus stabiler, verwindungsarmer Strahlplattenkonstruktion
Bedientafel mit Touchsceen
Lichtschranke, verschiebbar
Pressensicherheitssteuerung
Presskraftanzeige

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel:
Fax:

+49 (0341) - 52 04 60
+49 (0341) - 52 04 61 7

Mail:
Web:

info@wmwag.com
http://www.wmwag.com



Prensa de un soporte - hidráulica
PME PHY 160C

stufenlose Hubeinstellung, z.B. obere/untere Hubbegrenzung, Eilgang
stufenlose Preßkrafteinstellung
Betriebsarten: Einrichten 2-Hand; Einzelhub 2-Hand; Einzelhub Fuß; Automatik-Dauerbetrieb
Hinweis vom Hersteller: In allen Betriebsarten kann die Geschwindigkeit stufenlos eingestellt werden.
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