
Esmeriladora de muela hueca
VAM VAM300

Número de
Almacén:

0800313

Típo de Máquina: Esmeriladora de muela hueca
Marca: VAM
Típo: VAM300
Año: 1998
Típo de control: conventional
País de Origen: Italia
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro de mesa giratoria redonda : mm
altura de rectificado: mm
cabezal de rectificado - potencia de accionamiento: kW
altura de perfil: 180 mm
max. de diámetro. de muela: 200 / Topfscheibe mm
muelas abrasivas diámetro de agujero: k.A.
revolución por minuto husillo de rectificado : 2800 U/min
dimensiones de la Mesa : LxB: 500 x 160mm mm
tensión: 220 / 380 V
potencia total requerida: 3,0 kW
Peso de la Máquina aprox.: 0,57 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 1,1 x 1,0 x 1,7 m
dimensiónes de transporte del máquina Long. x Anchura x Altura: m

Informaciónes Adicionales
Aplicación para el rectificado de superficies
Montaje magnético: LxA = 680 x 200mm; inclinación aprox. 15°; giro 360° mediante escala radial
imán: Tipo S2D; imán permanente, superficie de sujeción 300 x 150mm
Soporte de la muela:
-ajuste vertical = longitud 180mm manual; giro = aprox. 45° derecha/izquierda manual.

Manejo a través del panel de control de la máquina.
Depósito de refrigerante con bomba y alimentación 
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