
Rectifcadora de banco
VEB GALVANOTECHNIK DS 200/2

Número de
Almacén:

0800443

Típo de Máquina: Rectifcadora de banco
Marca: VEB GALVANOTECHNIK
Típo: DS 200/2
Año: nicht bekannt
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro de muela: 200 mm
tensión: V / Hz
con pasamanos:
revolución por minuto: 2750 U/min
potencia total requerida: 700 Watt
corriente: 220 / 380 A
peso: 70 kg
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: 0,4 x 0,46 x 1,22 m

Informaciónes Adicionales
Banco de lijado doble, montado sobre soporte
con barandilla a ambos lados, regulable/giratoria
Protección de lijado en ambos lados
Utilizar discos de lijado máx. Ø 200mm
grosor máx. del disco de lijado 30mm
disco de lijado actualmente sujetado en el bloque de lijado: izquierda=Ø 160 x 30mm y derecha=Ø 160 x 22,5mm
Conexiones para aspiración de polvo en ambos lados Ø 35mm 
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