
Rectificadora cilíndrica sin punta
TOS BB 10

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0800716

Típo de Máquina: Rectificadora cilíndrica sin punta
Marca: TOS
Típo: BB 10
Año: ca. 1975
Típo de control: conventional
País de Origen: Republica Chequia
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 2

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro a rectificar : mm
longitud de rectificado : 320 mm
altura de puntos: 60 mm
potencia total requerida: 24 kW
Peso de la Máquina aprox.: 4,4 t
requisitos de espacio del máquina aprox.: L:2,7 x B:2,6 x H:1,6 m

Informaciónes Adicionales
DOBLE CIRCULAR
- Los discos de rectificado están colocados uno frente al otro y se desplazan en direcciones opuestas entre sí.
- La máquina está ajustada para el rectificado circular de piezas redondas pequeñas, como por ejemplo taladros.

1. Diámetro de la muela: 452 x 200mm
2. Diámetro de la muela: 300 x 200mm
- diámetro de la manivela de regulación max:=300x200mm; min:=230mm
- discos de afilar, diámetro max:=500x200mm; min:=390mm
- rodillo regulador, rotación: 10-200 rpm
- muelas abrasivas, rotación: 1295 rpm

Condición: Defecto de PLC. Falta el programa, la máquina está a la venta tal cual (donador de piezas de repuesto o revisión) 
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