
Sierra de cinta - automática
Kasto HBA 520 AU

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1000267

Típo de Máquina: Sierra de cinta - automática
Marca: Kasto
Típo: HBA 520 AU
Año: ca. 1986
Típo de control: other
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

a solicitud

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro de corte: 520 mm
longitud de banda de sierra: 7239 mm
anchura de banda de sierra: 54 mm
área de corte 90°: cuadrado: 520 x 520 mm
avance continuó : 0,5 - 104,1 mm/min
altura de mesa: 700 mm
conexión eléctrica: 380 / 50 V / Hz.
potencia total requerida: 9,5 kW
Peso de la Máquina aprox.: 4,0 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,3 x 3,5 x 2,35 m

Informaciónes Adicionales
Sierra de cinta automática de 2 columnas totalmente automática
- y velocidad de corte regulable de forma continua de 20 - 130 m/mín.
- longitud de alimentación simple hasta 500mm y múltiple hasta 1500mm, hidráulico; (alimentación múltiple)
- longitud remanente: corte simple 80mm y en modo automático 120mm
- mordazas de sujeción A x H: 280 x 140mm
- preselección de cantidad
- posibilidad de sujeción de capas y haces
- la dimensión más pequeña a ser aserrada: Ø 10mm
- sujeción del material de forma hidráulica y sin escalonamientos

- interruptor de APAGADO DE EMERGENCIA
- cepillo de virutas
- tensado hidráulico de la hoja de sierra
- sistema refrigerante
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Sierra de cinta - automática
Kasto HBA 520 AU

Recorrido de entrada:
- L x A = 1450 x 595mm con 9 rodillos de alimentación y un rodillo lateral

Pista de aterrizaje:
- L x A = 1000 x 580 mm con 9 rodillos de alimentación y bandeja colectora de aceite

Transportador de virutas:
- L x A x A = 330 x 430 x 1000mm
- ancho de la cinta 200mm, longitud de inmersión = 2000mm; altura de inserción = 300mm; altura de expulsión = 900mm

Manejo a través del panel de control con pantalla digital Minipos 807

También se pueden ofrecer varias bandas de sierra. ¡Por favor, pregunte!
i.D.
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