
nicht bekannt nicht bekannt

Número de
Almacén:

1200910

Típo de Máquina:
Marca: nicht bekannt
Típo: nicht bekannt
Año: -
Típo de control: other
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3A

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
material:
Rotor-Ø: mm
aire comprimido: bar
fluido circulante: Druckluft
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: 0,9 x 1,3 x 1,9 m

Informaciónes Adicionales
Dosificación de granulado plástico
Construcción de chapa de acero con instalación de pie angular de acero
Control externo

Recipiente de depósito:
-Tamaño L: 1250 x An: 670 x Al: 680mm
-Capacidad aprox. 400 litros
-Conexión de suministro de granulado 1x tapón ciego y 1x tubo 300/400MM; llenado a través de 2x pulgadas de conexión por encima del techo
-Descarga de operación: Control a través de la conexión de la válvula de dosificación del agente de granallado (1x abierta+1x cerrada) y
conexión de aire comprimido 1 1/2" x 450mm
Depósito dosificador:
-2 tamaño del depósito Ø 300 x 560mm
-salidas 1x1 1/4" y 1x1 ".
-equipamiento 1x unidad de medición de nivel cada una
-conexión de aire 2"
-separador de agua modelo F602G10WJ/N, presión máx. 17 bar / 250 PSI; temperatura máx. 65°C / 150°F
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