
BTM PBS 123-220

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1203005

Típo de Máquina:
Marca: BTM
Típo: PBS 123-220
Año: 2016
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
: 2 mm
0: 1,5 mm
: kW
presión: Pressluft 6 bar

Informaciónes Adicionales
Equipo de clinchado
Alicates para remachar manualmente tipo TL46; presión de remachado 250bar; soporte de punzón Ø 14 x 20mm con punzón; soporte de
matriz 34 x 13mm
Convertidor de presión Volumen de entrega 40 cm³; Presión de aire 6 bar; Presión de aceite 336 bar; Tipo de aceite HLP ISO VG 32
Equilibrador de muelles fabricante TECNA S.P.A.; año de construcción 2006; longitud de tiro 2000mm
Espesor de chapa: máx. 2 x 1,5 mm. Espesores mayores pueden ser alcanzados con herramientas especiales, que pueden ser solicitadas con
el fabricante.
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