
Instalación de soldadura
REHM Pro 240 DC

Número de
Almacén:

1300496

Típo de Máquina: Instalación de soldadura
Marca: REHM
Típo: Pro 240 DC
Año: -
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
longitud: mm
altura: mm
consumo de potencia: 240 A
tensión: 3x400 V
voltaje de circuito abierto: 91 V
consumo de potencia: 9,3 kVA
Peso de la máquina aprox.: 28 kg
dimensiónes máquina: 1,0 x 0,6 x 1,0 m

Informaciónes Adicionales
Rectificador de soldadura (inversor)
Soldadura TIG (acero/VA) y soldadura eléctrica manual
Corriente continua
TIG = hasta 240 A / 19,6 V
Soldadura eléctrica = hasta 240 A / 19,6 V
Conmutación de 2/4 ciclos, conmutación continua a pulsos
Clase de protección IP 23
Refrigeración por agua y protección contra heladas
Gas de protección / electroválvula
Cabezal de antorcha refrigerado por gas con control remoto de la corriente de soldadura
Equipamiento:
Paquete de mangueras 7,4 metros
Pinza de masa y cable de masa 4,2 metros 
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