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Instalacion de filtrado
NEDERMAN FilterMax C25 A

Infelizmente la maquina ya fue vendida.

Numero de 1300859

Almacén:

Tipo de Maquina: Instalacién de filtrado
Marca: NEDERMAN

Tipo: FilterMax C25

Afio: 2011

Tipo de control: other
Pais de Origen: Suecia
Ubicacion de Leipzig 3
Almacenamiento:

Plazo de 2 - 3 dias

Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

cantidad de flujo de aire: m3/h

diametro de tubuladura de succion: mm

potencia de accionamiento: kW

ndmero: 4 Filter Stick

area de superficie de filtro: 4 x 12 = 48 (Gewebefilter PTFE) m?
area de superficie de filtro: GroBe: 950 x 700 x 120mm mm
capacidad de volume: 1500 - 3000 m¥h m?¥h

tipo de proteccion: IP 54

aire comprimido: 4 -6 bar

potencia total requerida: 3,0 kW

Peso de la maquina aprox.: komplett ca. 620 kg
dimensiénes Long. x Anch. x Alt.: 1530 x 920 x 2200 mm

Informaciones Adicionales

Aspiracion

Construccioén en chapa de acero

Uso: Humo/vapor y polvo seco no explosivo
El dispositivo incluye 4 filtros!

- temperatura de trabajo: -20°C a 50°C

- temperatura de funcionamiento: 0°C a 60°C
- colector de admisién & 315 x 60mm

- orificio de escape @ 340mm

Compartimento del filtro

- caja de tierra

- tipo de filtro filter-basic 95-12-4
- superficie de filtracién 48m
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Accesorios/piezas individuales ver foto.
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