
Instalación de filtrado
Freudenberg SF13-F0455x0455

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1300862

Típo de Máquina: Instalación de filtrado
Marca: Freudenberg
Típo: SF13-F0455x0455
Año: neuwertig
Típo de control: other
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
cantidad de flujo de aire: m³/h
díametro de tubuladura de succión: mm
potencia de accionamiento: kW
capacidad de volume: 1800 m³/h
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: 455 x 455 x 292 mm

Informaciónes Adicionales
de filtros
de construcción en chapa de aluminio
Medio filtrante = papeles de microfibra de vidrio de alta separación
Eficiencia de separación 99,9 %.
Diferencia de presión inicial 250 Pa
Clase de filtro EN 1822-2209 (H13); ISO 29-463 (ISO 35 H)
Requerimientos de higiene Normativa VDI 6022 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel:
Fax:

+49 (0341) - 52 04 60
+49 (0341) - 52 04 61 7

Mail:
Web:

info@wmwag.com
http://www.wmwag.com

http://www.tcpdf.org

