
RUWAG NA 250 - III

Número de
Almacén:

1300879

Típo de Máquina:
Marca: RUWAG
Típo: NA 250 - III
Año: -
Típo de control: other
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3

Plazo de
Entrega:

a solicitud

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
sistema de tubo - tratamiento / diametro: mm
sistema de tubo - entrada: mm
volumen de flujo del ventilador - triturar: m³/h
filtro de tipo cartucho: mechanisch
cantidad de flujo de aire: 1.330 m³/h
potencia total requerida: 40 kW
Peso de la máquina aprox.: ca. 300 kg
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: m

Informaciónes Adicionales
Sistema de aspiración móvil con separador húmedo - Sistema de aspiración industrial
Uso para polvos combustibles (para polvos de aluminio y magnesio); con protección EX
Construcción: carcasa de chapa de acero
Cartucho de polvo clase de polvo M 10 m² y clase de polvo H 10 m²

Extractor de polvo:
-Tamaño Ø 580 x 1.000 mm
-conexión de tubería Ø 160 x 60mm
-Filtro mecánico
Contenedor de polvo:
-tamaño Ø 580 x 550mm
-con 4 ruedas Ø 100x36mm) giratorias
Separador de agua:
-con válvula de vaciado de 2" con palanca manual
-capacidad máx. capacidad 75 litros 
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