Extractor de gases de soldadura
KELLER 03.PA/98.04218.0.101 AR

Numero de 1300883

Almacén:

Tipo de Maquina: Extractor de gases de soldadura
Marca: KELLER

Tipo: 03.PA/98.04218.0.101

Afo: 1998

Tipo de control: conventional
Pais de Origen: Alemania
Ubicacién de Leipzig 3
Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

capacidad de depdsito: |

Porcentaje de limpieza: u

potencia total requerida: 3,3 kw

capacidad de volume: k.A. m3/h

corriente nominal: 14-15/8-85A

filtro: GroBe ca. B:660xT:1000xH:1060mm mm
capacidad del motor: 3,3 kW

Peso de la maquina aprox.: 600 kg

dimensiones Long. x Anch. x Alt.: 1,45x0,8x2,0m

Informaciones Adicionales

El separador en seco con ventilador se vende tal cual.

Construccion de chapa de acero incorporada

Superficie filtrante VARIO T 1,5 f=50 Hz

Filtro:

6 elementos filtrantes; aspiracién mediante contenedor & 300 x H: 380mm
Ventilador:

Abertura de aspiraciéon @ 250 m; carga conectada 380V

Abertura de aire de escape mediante techo

Funcionamiento externo (se integré en un sistema de corte por laser Trumpf)
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