
Funke C300 404-2 Weg

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1400015

Típo de Máquina:
Marca: Funke
Típo: C300 404-2 Weg
Año: 2003
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
: ° C
: ° C
: ° C
presión operativa: -1 / 6 bar
presión operativa: bar
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: m
peso: 2x 103 kg

Informaciónes Adicionales
2 intercambiadores de calor (acero cromado, soldado)
No. 1 Número de serie 462571
No. 2 Número de serie 462570

Ambos intercambiadores de calor se pueden conectar entre sí mediante un ensamblaje de tubo y brida.
Tamaño por unidad: LxAxA: 1500 x 230 x 320mm
área de intercambio: 1,33m²
Tamaño del contenedor Ø 114mm x longitud 1.300mm
Cámara de revestimiento: sobrepresión de funcionamiento -1 / 6 bar; sobrepresión de prueba 9 bar; temperatura de funcionamiento máx. -30 /
100°C; capacidad 9 l; 1x brida Ø interior / exterior = Ø 70 / Ø 185 mm y 1x brida Ø interior / exterior = Ø 27,5 / Ø 115 mm, lateral
Espacio de tubos: Sobrepresión de funcionamiento 6 bar; sobrepresión de prueba 10,5 bar; temperatura de funcionamiento máx. -+0 / 80°C;
capacidad 31 l; 2x brida Ø interior / exterior = Ø 60 / 160 mm, lado frontal; brida de conexión 135 mm
El dispositivo no. 2 (número de serie 462570) está equipado con un conector 2x brida Ø 185 mm

incl. montaje en la pared 
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