Compresor de émbolos
Mehrer AVT55 - 2.2-350 HM AR

Numero de 1400317

Almacén:

Tipo de Maquina: Compresor de émbolos
Marca: Mehrer

Tipo: AVT55 - 2.2-350 HM
Afo: 2002

Tipo de control: conventional
Pais de Origen: Alemania
Ubicacién de Leipzig 3
Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

capacidad de presién: 10 bar

deposito: 350 |

motor: 2x2,2kW

capacidad de volume: 2 x 275 L/min

peso: 555 kg

potencia total requerida: 2,2 kW

dimensiones Long. x Anch. x Alt.: Kompressor: 2,7 x 1,0x 1,55 m
recipiente de presiéon: GroBe: L:2,4 x @ 450 m

Informaciones Adicionales

El compresor no tiene aceite y esté insonorizado.

Consta de:
2 compresores de 3 cilindros cada uno

Datos técnicos de cada compresor:

-funcionamiento continuo 7 bar

-Funcionamiento intermitente (max. 30 min/h de funcionamiento con sobrepresion final) 10 bar
-Sentido de rotacién: en sentido contrario a las agujas del reloj

-enfriado por aire

Recipiente a presion:
-Fabricante: Mehrer
- Presion de funcionamiento admisible 11 bar

Aire de escape a través de 1 1/2" reducido a 1", conexioén de manguera @ 14 x 27 mm con valvula de cierre
Funcionamiento a través del panel de control
Temperatura de funcionamiento admisible 50°C
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