
Mann+Hummel EF 1000

Número de
Almacén:

1400409

Típo de Máquina:
Marca: Mann+Hummel
Típo: EF 1000
Año: 1998
Típo de control: conventional
País de Origen: Bélgica
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de litros: l
capacidad de filtración: siehe Text l/min
eléctrico:
área de superfície de filtro: ca. 3,7 m²
área de superfície de filtro: 3100x1080 mm
potencia total requerida: ca. 24 kw
Peso de la Máquina aprox.: 2,0 t
dimensiónes máquina: 4,9 x 1,7 x 2, 6 m
dimensiones de armário elétrico Long x Anch x Altura: 1,0 x 0,35 x 1,7 m

Informaciónes Adicionales
Filtro de banda por gravedad para la filtración de lubricantes de refrigeración
- Contenido - tanque limpio = 7000Litros
- tamaño del tanque = 4,7 x 1,7 x 0,9m
- Sistemas de control de la cantidad de llenado y del tejido filtrante
- Filterflis = cinta sin fin de tejido plástico
- Cinta filtrante: ancho total 1300mm, ancho del filtro 1000x1080mm
- Cámara del filtro = 4000 x 1700 x 270mm
- El caudal depende del tipo de KSS y del vellón/tejido filtrante
- 2 bombas de alimentación (para el transporte KSS en las máquinas herramienta): marca Schmalenberger, tipo bomba de inmersión NZ 65-16,
capacidad Q: 60m³/h y H:30m
- caja de descarga altura de descarga 850mm; anchura de descarga 1080mm

Las primeras fotos son del lugar de compra en el lugar de producción, y las últimas son del lugar de almacenamiento en Leipzig. 
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