
Instalación de filtrado
PlymoVent EF5002 AL

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1400441

Típo de Máquina: Instalación de filtrado
Marca: PlymoVent
Típo: EF5002 AL
Año: 2004
Típo de control: conventional
País de Origen: Suecia
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de depósito: l
Porcentaje de limpieza: µ
potencia total requerida: 2,2 kw
capacidad de volume: 4700 m³/h
área de superfície de filtro: 32,8 (aktiv) m²
filtro: siehe Beschreibung
Peso de la máquina aprox.: ca. 207 kg
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: 0,73 x 0,870 x 2,1 m

Informaciónes Adicionales
Extracción de humos de soldadura para 2 - 5 puestos de trabajo
- filtro electrostático para montaje en pared

Ejecución:
- ventilador modelo FUA 4700, volumen de aire 4.700 m³/h
- prefiltro WxPxH: 465 x 565 x 20mm, lana de metal
- 2x célula de ionización (carga) AnxPrxAl: 465 x 470 x 260mm
- unidad de mando

Accesorios:
- fijación del escape de aire
- 2x células colectoras (colección) A x P x A: 465 x 470 x 260mm 
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