Gilotyna do profili
Nossen ScFDLA 13

Numer
magazynowy:
Rodzaj maszyny:
Producent:
Typ:

Rok produkcji:
Rodzaj
sterowania:
Kraj
pochodzenia:
Lokalizacja:
Czas dostawy:
Opcja dostawy:

Cena:

0104405

Gilotyna do profili
Nossen

ScFDLA 13

nicht bekannt
conventional

Germany

Leipzig 2
zaraz

EXW, wolne na ciezaréwce, bez
opakowania

na zapytanie

Dane techniczne

Wysieg: 250 mm

number of strokes: 42 Hub/min
Wysoko$¢ skoku: mm

Grubos¢ blachy - maks.: 13 mm

Pret stalowy okragty: 36 mm

Stal czworokatna: 30 mm
katownik: 100 x 10 bei 90° mm
ptaskownik: 100 x 18 mm
U-H profile: NP 10

dtugosé noza: 230 mm
Catkowite zapotrzebowanie mocy: 2,5 kW

Waga maszyny ok.: 1,7t

Wymiary maszyny ok. dt. x szer. x wys.: 21x1,0x1,6m

Dodatkowe informacje

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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