Transfer Machine
GNUTTIFM OR 7.175 A

Numer 0200420 e B
magazynowy: _

Rodzaj maszyny: Transfer Machine {@ e
Producent: GNUTTI DIV. MACCHINE TRANSFER *
Typ: FM OR 7.175 :  (aResciA) ITALY

Rok produkciji:  ca. 1970 TEL.6 25304 (IELEGAIOT0T

Rodzaj conventional =

sterowania:

Kraj ltaly

pochodzenia:

Lokalizacja: Leipzig 2

Czas dostawy:  do uzgodnienia
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciezaréwce, bez
opakowania

Cena: na zapytanie

Dane techniczne

Oprawka wrzeciona: SK40

Skok wrzeciona: 175 mm

Liczba wrzecion: 8 Stiick

number of stations: 5 Stiick

Czas cyklu: 15-20 sec

obrotéw na minute: bohren/drill/taladrar 225...1037 U/min.
obrotéw na minute: gewinde/threading/roscar 50...316 U/min.
Posuw: 0,2 m/min

Catkowite zapotrzebowanie mocy: 30 (40PS) kW

Waga maszyny ok.: 9,0t

zapotrzebowanie powierzchni: 3,9x2,4x2,5 m

Wymiary maszyny: L:3,9xB:2,2xH:2,7 m

wymiary dt.x szer. X wys.: +Anlage/plant/planta 2,7x2,52x2,25 m

Dodatkowe informacje

Maszyna bedzie kompletnie remontowana (zdjecia w stanie obecnym)

Uchwyt przedmiotu obrabianego poprzez okragty st6t podziatowy z poziome osig z 5 stacjami detalu

Zespoty obrébcze:

- wrzeciona do wiercenia i gwintowania

- wydajnos$¢ wiercenia do 2 3/4" oraz 81,53 mm w mosigdzu

- gwintowanie do 2 1/2" i gwinty metryczne

- maszyna jest wyposazona systemem zatadunku i roztadunku detali (wydajno$¢ podawania detalu 3-4 sztuk/min w takcie 15-20 sek.)
-System chtodzenia
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