
Transfer Machine
GNUTTI FMO 11-125

Numer
magazynowy:

0200425

Rodzaj maszyny: Transfer Machine
Producent: GNUTTI
Typ: FMO 11-125
Rok produkcji: -
Rodzaj
sterowania:

conventional

Kraj
pochodzenia:

Italy

Lokalizacja: Leipzig 2
Czas dostawy: na zapytanie
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciężarówce, bez

opakowania
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Oprawka wrzeciona:
Skok wrzeciona: mm
Liczba wrzecion: 11 Stück
number of stations: 11 Stück
taper: SK 40
Zapotrzebowanie ciśnienia powietrza: 6 - 7 bar
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 13 kW
Waga maszyny ok.: 10,2 t
zapotrzebowanie powierzchni: 4,0 x 4,0 x 3,4 m
Wymiary maszyny: 3,4 x 3,45 x 2,9 m
Wymiary szafy sterowniczej: 2,1 x 0,4 x 1,9 mm

Dodatkowe informację
Maszyna będzie kompletnie remontowana (zdjecia w stanie obecnym)
Uchwyt przedmiotu obrabianego poprzez okrągły stół podziałowy z poziome osią z 5 stacjami detalu
Zespoły obróbcze:
- wrzeciona do wiercenia i gwintowania
- wydajność wiercenia do 2 3/4" oraz 81,53 mm w mosiądzu
- gwintowanie do 2 1/2" i gwinty metryczne
- maszyna jest wyposażona systemem załadunku i rozładunku detali (wydajność podawania detalu 3-4 sztuk/min w takcie 15-20 sek.)
-System chłodzenia 
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