
Centrum obróbcze - pionowe
ALZMETALL CS1200/3

Numer
magazynowy:

0208032

Rodzaj maszyny: Centrum obróbcze - pionowe
Producent: ALZMETALL
Typ: CS1200/3
Rok produkcji: 2007
Rodzaj
sterowania:

CNC

Kraj
pochodzenia:

Germany

Lokalizacja: Leipzig 5
Czas dostawy: by arrangement
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciężarówce, bez

opakowania
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Przejazd w osi x: 1200 mm
Przejazd w osi y: 600 mm
Przejazd w osi z: 800 mm
Odległość wrzeciono / stòł: 125 / 925 mm
Sterowanie: Heidenhain iTNC 530
Ilość obrotòw wrzeciona: 9000 steples U/min.
max. torque on the spindle: max.82 Nm
switched on hours: 43363 h
Godziny wrzeciona: 16319 h
Zmieniarka narzędzi z: 24 Plätze
Wymiary stołu: 1250 x 630 (Kreuzschiebetisch) mm
Maks. obciążenie stołu: 1000 kg
Oprawka wrzeciona MK: SK40
Napęd wrzeciona: 13 kW
Zakres posuwu: X/Y/Z: 40/40/30 m/min
Szybki posuw: X/Y/Z: 40/40/30 m/min
Moc posuwu: X/Y/Z: 7/7/16 kN
interfejs: ja
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 13 kW
Waga ok.: 8,0 t
Wymiary urządzenia chłodzącego: ca. L:1,25 x B: 0,7 x H: 1,56 m
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.: 2,4 x 3,0 x 3,3 m

Dodatkowe informację
Accessories:
SK40 holder Ø finger cutter
SK40 measuring finger and various small parts 
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