
Maszyna do centrowania
Rems Werk ADM 96

Numer
magazynowy:

0300011

Rodzaj maszyny: Maszyna do centrowania
Producent: Rems Werk
Typ: ADM 96
Rok produkcji: 1991
Rodzaj
sterowania:

conventional

Kraj
pochodzenia:

Germany

Lokalizacja: Leipzig 2
Czas dostawy: zaraz
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciężarówce, bez

opakowania
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
workpiece diameter - max.: 8 - 50 mm
Długość detalu: 5 - 500 mm
Prędkość obrotowa: 100 - 1000 U/min
workpiece diameter - max.: Ø 50 / Vollmaterial mm
workpiece diameter - min.: Ø 8 / Vollmaterial mm
workpiece diameter - max.: Ø 70 / Rohr mm
workpiece diameter - min.: Ø 8 / Rohr mm
Grubość ścianki: 1 - 10 mm
Wysokość kłòw: 300 mm
spindle hollow: Ø 90 mm
cut-off length with swivable stop min/max.: 5 - 500 mm
Całkowite zapotrzebowanie mocy: ca. 25 kW
Waga maszyny ok.: Anfrage t
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.: 5.,8 x 1,5 x 1,7 m
Wymiary szafy sterowniczej: 1300x450x1950 mm
wymiary dł.x szer. x wys.: panel de control: 0,36 x 0,30 x 0,68 m
wymiary dł.x szer. x wys.: alimentación de material: 5,5 x 0,95 x 1,15 m

Dodatkowe informację
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