
Tokarka CNC
EMCO MaxxTurn 65

Numer
magazynowy:

0305008

Rodzaj maszyny: Tokarka CNC
Producent: EMCO
Typ: MaxxTurn 65
Rok produkcji: 2008
Rodzaj
sterowania:

CNC

Kraj
pochodzenia:

Austria

Lokalizacja: Leipzig 5
Czas dostawy: by arrangement
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciężarówce, bez

opakowania
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Średnica toczenia nad łożem: 600 mm
Średnica toczenia nad saniami łoża: 540 mm
Długość toczenia: mm
longitudinal traverse (z-axis): 800 mm
facing movement (x-axis): 260 mm
Sterowanie: Fanuc 18i-TB
Przelot wrzeciona: Ø 73 mm
średnica pręta: Ø 65 mm
predkość obrotowa: 0 ... 5000 steples U/min
max. torque on the spindle: max. 250 Nm
Szybki posuw w osi x-y-z: X/Z: 30 m/min. / Y: 12 m/min.
rapid traverse c-axis: 1000 U/min.
Rewolwer narzędzi - liczba stacji: 12 (Sauter)
Przepracowana godziny - godziny włączenia: h
tailstock taper ISO:
skok pinoli konika: mm
Ciśnienie robocze: bar
elektryka - napięcie / częstotliwość: 3 x 400 / 50-60 V/Hz
Ciśnienie robocze: 6 bar
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 40 kVA
Waga ok.: 5,7 t
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.: 2,2 x 3,4 x 2,4 m
wymiary przenośnika wiórów D x S x W: ca. 2,9 x 0,6 x 0,55 (0,38 to) m
Wymiary dł.x szer.x wys.: Spänewanne: ca. 1,6 x 1,3 x 0,25 (0,2 to) m
Wymiary hydrauliki: mm
Wymiary maszyny do transportu: ca. 3,3 x 1,9 x 2,2 m
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