
Hydraulic Double-Column (Drawing) Press
LAUFFER & BUTSCHER RA 80/30

Numer
magazynowy:

0700397

Rodzaj maszyny: Hydraulic Double-Column (Drawing) Press
Producent: LAUFFER & BUTSCHER
Typ: RA 80/30
Rok produkcji: nicht bekannt
Rodzaj
sterowania:

conventional

Kraj
pochodzenia:

Germany

Lokalizacja: Leipzig 2
Czas dostawy: zaraz
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciężarówce, bez

opakowania
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Nacisk: 80 t
Prześwit: 600 mm
ram stroke: 200 mm
Nacisk: 30 t
Prześwit: 680 mm
ram stroke: 300 mm
Odległość między kolumnami: 1060 mm
powierzchnia mocowania płyty podstawy: 1060x600 mm
Stòł nad podłożem: 720 mm
Prędkość skoku suwaka: Stößel/ Ram 1: 40 mm/sec
Prędkość skoku suwaka: Stößel/ Ram 2: 95 mm/sec
powierzchnia mocowania płyty podstawy: Dm=150 mm
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 13 kW
Waga maszyny ok.: 4,5 t
Zapotrzebowanie powierzchni ok: L:1,6xB:1,1xH:3,4 m

Dodatkowe informację
Prasa posiada dwa suwaki 30t + 80t
Obsługa nożna
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