Prasa jednokolumnowa - hydrauliczna

WMW Zeulenroda PYE 25 S1

Numer
magazynowy:
Rodzaj maszyny:
Producent:
Typ:

Rok produkcji:
Rodzaj
sterowania:
Kraj
pochodzenia:
Lokalizacja:
Czas dostawy:
Opcja dostawy:

Cena:

0700431

Prasa jednokolumnowa - hydrauliczna
WMW Zeulenroda

PYE 25 S1

ca. 1975

conventional

Germany

Leipzig 5
zaraz

EXW, wolne na ciezaréwce, bez
opakowania

na zapytanie

Dane techniczne

Nacisk: 25t
Odlegto$¢ migdzy kolumnami: mm
Skok: 500 mm
Przeswit: stot / suwak w gorze: 800 mm
Wysieg: 360 mm
ram stroke: 500 mm
Predkos$¢ suwaka - do przodu: 0,100 m/s
Predko$¢ suwaka - powrotna: 0,45 m/s

Wymiary stotu:

630 x 500 x 75 mm

passage inside table: @180 mm
Powierzchnia mocowania na suwaku: 450 x 360 mm
mortise hole in ram: @32 mm
Wysoko$¢ nad podtozem: 710 mm
Catkowite zapotrzebowanie mocy: 8,75 kW
Waga maszyny ok.: 22t

Wymiary maszyny ok.

dt. x szer. x wys.: 1,7x1,1x2,95m

Dodatkowe informacje

Operation via two-hand control panel. (and one-hand operation)
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