Prasa jednokolumnowa - hydrauliczna

WMW Zeulenroda PYE 160 S1

Numer
magazynowy:
Rodzaj maszyny:
Producent:
Typ:

Rok produkcji:
Rodzaj
sterowania:
Kraj
pochodzenia:
Lokalizacja:
Czas dostawy:
Opcja dostawy:

Cena:

0703055

Prasa jednokolumnowa - hydrauliczna
WMW Zeulenroda

PYE 160 St

1983

conventional

Germany

Leipzig 2
na zapytanie

EXW, wolne na ciezaréwce, bez
opakowania

na zapytanie

Dane techniczne

Nacisk:

Skok:

Wysieg:

Skok suwaka maks.:
distance table/ram:

clamping plate on table:
passage opening in table:

160 t

mm

360 mm

500 mm

800 mm
1250x630x100 mm
4x @ 62mm mm

Predko$¢ suwaka - do przodu: 200 mm/s
Predkos$¢é suwaka - powrotna: 125 mm/S
ram surface area: 450 x 850 mm
mortise hole in ram: & 49 mm
Wysoko$¢ nad podtozem: 810 mm
Catkowite zapotrzebowanie mocy: 17 kW

Waga maszyny ok.: 7200 kg

Wymiary maszyny ok.

dt. x szer. x wys.: 21x1,4x34m

Dodatkowe informacje

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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