
Twardościomierz
WPM LEIPZIG 300/436

Niestety maszyna została sprzedana!

 
Numer
magazynowy:

1500053

Rodzaj maszyny: Twardościomierz
Producent: WPM LEIPZIG
Typ: 300/436
Rok produkcji: 1968
Rodzaj
sterowania:

other

Kraj
pochodzenia:

Germany

Lokalizacja: Leipzig 1
Czas dostawy: zaraz
Opcja dostawy: Z załadunkiem na samochòd w miejscu

lokalizacji
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
brinell hardness: 250
Vickers: nein mm
Wysięg: 145 mm
Odległość między stołem / suwakiem: 200 mm
connection electric: 220V / 6A
Waga ok.: 180 kg
wymiary dł.x szer. x wys.: 0,56 x 0,22 x 0,73 m

Dodatkowe informację
construction type = C- frame
testing material = steel and metal
type of testing : static testing ( Brinell, Vickers, strain steps can be seen on machine file)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel:
Fax:

+49 (0341) - 52 04 60
+49 (0341) - 52 04 61 7

Mail:
Web:

info@wmwag.com
http://www.wmwag.com

http://www.tcpdf.org

