
Вертикально - Сверлильный станок с колонной
WMW SAALFELD BS 63

К сожалению машина уже продана!

 
Артикул: 0200676
Тип станка: Вертикально - Сверлильный станок с

колонной
Производитель: WMW SAALFELD
Модель: BS 63
Год
производства:

-

Тип управления: конвенциональный
Страна
производитель:

Germany

Местонахожден
ие:

Leipzig 1

Срок поставки: Незамедлительно
Условия
поставки:

с завода, бесплатная загрузка

Цена: по запросу

Технические детали
Диаметр сверления (в сталь): 63 mm
Вылет: 360 mm
Высота подъёма при сверлении: 280 mm
конус MK: 5
регулировка передней бабки: 300 motorisch/motoric mm
Расстояние между столом и шпинделем: 750 mm
расстояние между опорной плитой и шпинделем:: 1200 mm
Скорость вращения: 12 - 1680 / 12 step U/min
Размер стола: 770x640 (hinten) mm
Прижимная поверхность стола Д х Ш: 630 x 500 mm
регулировка бурового стола: 350 vertikal mm
Площадь прижимной поверхности: 630x500 mm
сверлильный стол: drehbar 360° mm
Площадь поверхности опорной плиты: 490 x 530 mm
Общая потребляемая мощность: 9,3 kW
Вес машины ок.: 1,7 t
Размер машины ок. ДхШхВ: 1,2x0,77x3,1 m

Дополнительная информация
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