
Вертикально - Сверлильный станок с колонной
A. Tacke nicht bekannt

Артикул: 0206010
Тип станка: Вертикально - Сверлильный станок с

колонной
Производитель: A. Tacke
Модель: nicht bekannt
Год
производства:

-

Тип управления: конвенциональный
Страна
производитель:

Germany

Местонахожден
ие:

Leipzig 1

Срок поставки: Незамедлительно
Условия
поставки:

EXW, free on truck unpacked

Цена: по запросу

Технические детали
Диаметр сверления (в сталь): 30 mm
Вылет: 260 mm
Высота подъёма при сверлении: 160 mm
Конус шпинделя MT: MK3
шаги подачи: 0,1; 0,2; 0,3 mm/U und manuell
Скорость вращения шпинделя: max. 1800 stufenlos U/min
Distance spindle/table max.: 750 mm
Прижимная поверхность стола Д х Ш: L: 280 x B: 355 mm
Поворотный стол: nein °
clamping table - swivable: 360 Grad
регулировка бурового стола: vertikal: 600 mm
Диаметр колонны: 130 mm
Нарезка резьбы: Nein / no
Общая потребляемая мощность: 1,1 kW
Вес машины ок.: 570 kg
Размер машины ок. ДхШхВ: 0,9 x 0,9 x 1,9 m

Дополнительная информация
Equipment:
-Drill chuck 13 mm
-twist drill 10 mm with 45° countersunk cut
-machine vice 
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