
Обрабатывающий центр - вертикальный
ALZMETALL CS1200/3

Артикул: 0208032
Тип станка: Обрабатывающий центр - вертикальный
Производитель: ALZMETALL
Модель: CS1200/3
Год
производства:

2007

Тип управления: CNC
Страна
производитель:

Germany

Местонахожден
ие:

Leipzig 5

Срок поставки: by arrangement
Условия
поставки:

EXW, free on truck unpacked

Цена: по запросу

Технические детали
Перемещение по оси - X: 1200 mm
Перемещение по оси - Y: 600 mm
Перемещение по оси - Z: 800 mm
Расстояние от шпинделя до стола: 125 / 925 mm
Управление: Heidenhain iTNC 530
Количество скоростей шпинделя: 9000 steples U/min.
макс. крутящий момент шпинделя: max.82 Nm
switched on hours: 43363 h
наработка шпинделя: 16319 h
устройство смены инструмента с: 24 Plätze
Размер стола: 1250 x 630 (Kreuzschiebetisch) mm
максимальная нагрузка на стол: 1000 kg
Конус шпинделя MT: SK40
Привод шпинделя: 13 kW
Диапазон подач: X/Y/Z: 40/40/30 m/min
ускоренная подача: X/Y/Z: 40/40/30 m/min
мощность подачи: X/Y/Z: 7/7/16 kN
Интерфейс: ja
Общая потребляемая мощность: 13 kW
Вес ок.: 8,0 t
Размеры системы охлаждения: ca. L:1,25 x B: 0,7 x H: 1,56 m
Размер машины ок. ДхШхВ: 2,4 x 3,0 x 3,3 m

Дополнительная информация
Accessories:
SK40 holder Ø finger cutter
SK40 measuring finger and various small parts 
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