3aXWUMHble YCTPOMUCTBA v -
NARADI PRAHA JU 30 AR

ApTukyn: 1100092

Twn cTaHka: 3aXuMHbIe YCTpOCTBa
Mpoussoantens: NARADI PRAHA
Mogens: Ju 30

Moo 1986

npoun3BOLACTBA:

Tvn ynpaBneHns: KOHBEHUMOHANbHbI
CrpaHa Czech Republic
Npovn3BOAUTEND:

MecTtoHaxoxneH Leipzig 1

ve:

Cpok noctaeku: HesamennutensHo
Ycnosus EXW, free on truck unpacked
NoCTaBKU:

LleHa: no 3anpocy

TexHnuyeckue pertanm

Macca: 7,5kg
KONMM4eCTBO yOapos: 2000 Hub / Min
KpyTawmnii MOMEHT: 15 kp

pasmepsbl [ x LW x B: 170x160x130 mm

JononHutenbHasa uHpopmauus

DRUCKLUFT SPANNEINHEIT

Anwendung Betrieb von Schraubstockspannung

Besteht aus Druckluftmotor, Impulsmechanismus und einem Steuermechanismus.
Druckluft erforderlich

durchschnittlicher Arbeitsdruck 0,4- 0,6 MPa
Druckluftverbrauch 1,1m3/min bei 0,5 MPa

Anziehkraft Schraubstock: 80kN

Zubehor:

Auswahl von Vierkantreduktion 1x17mm+1x19mm+1x22mm
Betriebsanleitung

15 Stiick verfligbar
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